
TiziCALOR  
 
Magneto-physikalische Treibstoffkonditionierung fu r alle Benzin- und 
Diesel Motoren 
  
 
 
Jeder Motor benotigt weniger Treibstoff und leistet spu rbar mehr ! 
  
Funktionsprinzip: 
 
Das TiziCALOR System basiert auf der positiven    physikalischen Wirkung eines 
starken Permanent-Magnetfeldes auf Treibstoffe wie Benzin, Diesel und Gas. Das 
Doppel-Magnetfeld des TiziCALOR Systems verandert beim Durchfluss des 
Treibstoffes durch die Treibstoffleitung zum Motor die Molekular-Struktur von Benzin, 
Diesel oder LPG-Gas so, dass die langen Molekularketten ku rzer werden und somit 
mehr Sauerstoffmoleku le binden konnen. 
     
Der ganze Verbrennungsvorgang  wird damit optimaler, die Ablagerungen vermindert 
und damit der Schadstoffaussto�  ganz erheblich reduziert. Verhindert wird auch die 
Bio-Aktivitat von Dieseltreibstoff.  
 
In der taglichen Fahrpraxis werden von den Benu tzern des TiziCALOR Systems 
folgende Veranderungen beim Fahren beobachtet: 
  

o Reduktion von CO und HC im Abgas bis zu 85 % 
o Reduktion der Russpartikel bei Dieselmotoren 
o Leistungssteigerung des Motors um mehrere PS 
o Reduktion des Treibstoffverbrauches bis zu 18 % 
o Saubere Zu ndkerzen und bessere Starteigenschaften 
o Verlangerung der Lebensdauer des Katalysators 
o Reduktion Partikel-Aussto�  bei Dieselmotoren bis zu  55 %! 

 
Mit einer geringen Investition sparen Sie bei jeder Fahrt teuren Treibstoff und 
entlasten die Umwelt mit schadlichen Abgasen  
 
Das TiziCALOR Fuel Saver-Sortiment fu r PW, Van, Bus und LKW-Motoren deckt alle 
Benzin- und Diesel Motorgro� en und Marken ab und ist schnell und einfach zu 
montieren. 



 
Typ Treibstoffleitungs-

durchmesser 
Motortyp Montage  

TIZIPOWER max. 15 mm geeignet fu r alle 
Benzin- oder 
Dieselmotoren 

auf Benzinleitung montiert (nur fu r 
Kupfer, Kunststoff oder 
Gummileitungen) 
 
2-teiliges Alum. Gehause Gewicht:  240 
g Lange: 75 mm 

TiziCALOR   TC 
101  

max. 15 mm geeignet fu r alle 
Benzin- oder 
Dieselmotoren 

auf Benzinleitung montiert ( nur fu r 
Kupfer, Kunststoff oder 
Gummileitungen) 
 
2-teiliges Kunststoff-Gehause Gewicht:  
130 g Lange: 50 mm 

TiziCalor 
Typen TMK + 
TMA 

Sortiment fu r 1/2" - 
8" Leitungen 

gro� ere Benzin-, 
Gas und 
Dieselmotoren 

externe Montage nur auf Leitungen aus 
Kupfer, Gummi, Inox-Stahl, Aluminium, 
Kunststoff moglich 

Einbau-Empfehlung 

Die Typen TIZIPOWER  und TiziCALOR TC 101 eignen sich auch fu r den Selbsteinbau 
gem. den Einbauvorschriften. Es wird aber auch fu r diesen Typen empfohlen, den 
Einbau durch eine Fachkraft machen zu lassen. Auf gute Befestigung ist in jedem Fall 
zu achten. TIZIPOWER und TIZICALOR TC 101 mu ssen so befestigt sein, dass bei 
schlechten Stra� enverhaltnissen ein Herumschlagen verhindert wird. Allenfalls sind 
die Gerate noch zusatzlich mit Kabelbindern zu befestigen.  

Falls im Motorraum kein geeigneter Platz fu r den Einbau zur Verfu gung steht, konnen 
TIZICALOR Ionisatoren auch auf die Treibstoffzufuhrleitung nach dem Tank montiert 
werden.  

Der Einbau der Typen TiziCalor TMK auf die Treibstoffleitung ist in der Werkstatt 
durch einen Fahrzeug-Mechaniker zu machen, wobei besonders auf eine stabile, 
schlagfeste Verankerung der Gerate und auf die Dichtheit der Anschlu sse zu achten 
ist.  

 
 

TiziCALOR Modell  TC 101 

 

TiziCALOR Modell TiziPOWER 



 
TiziCALOR FUEL SAVER sind sowohl fu r altere Motoren wie auch solcher neuester 
Bauart geeignet: 
 
• Benzinmotoren: 
Beim Einbau bei alteren Benzinmotoren ohne Katalysator muss jedoch der Motor 
nach dem Einbau vom Fachmann neu eingestellt und die Luftzufuhr stark gedrosselt 
werden. Bei modernen Benzin- und Dieselmotoren mit geregeltem Katalysator ist 
keinerlei Einstellung moglich, da sich diese bezu glich Luftzufuhr selber u ber die 
Lambda Sonde regeln.  
 
• Dieselmotoren 
TiziCALOR FUEL SAVER sind auch fu r alle Dieselmotoren geeignet und bringt neben 
der Treibstoffersparnis auch noch eine starke Reduktion der Diesel-Rauchbildung 
(Russaussto� ) 
 
Die Modelle TIZIPOWER und TiziCALOR TC 101 passen auf Treibstoffleitungen aus 
Gummi, rostfreiem Stahl, Kunststoff oder Kupfer mit einem Durchmesser bis zu 15 
mm.  
 
Installation einfach und schnell: 
 
TiziCALOR TC 101 und TIZIPOWER werden mit  beigelegten Kabelbindern auf die 
Benzinzuleitung zwischen der Treibstoffpumpe und Motor montiert (Bilder oben) und 
sollten zusatzlich mit Briden oder Kabelbindern im Motorraum gegen Herumschlagen 
gut fixiert werden. Wir empfehlen jedoch den Einbau eine Autowerkstatt vornehmen 
zu lassen, da die Treibstoffleitungen nicht leicht zu identifizieren sind. Falls im 
Motorraum kein Platz vorhanden ist, kann man die TiziCALOR Fuel Saver notfalls 
auch irgendwo zwischen Tank und Benzinpumpe an geeignete Stelle montieren. 
 
TiziCALOR FUEL SAVER  haben eine unbeschrankte Lebensdauer und konnen bei 
einem Fahrzeugwechsel wieder verwendet werden.  
 
Anmerkung 
 
Die Montage von TiziCALOR Fuel Saver auf Leitungen aus Stahl ist nicht 
empfehlenswert, weil Stahl das Eindringen des Magnetfeldes stark reduziert. Eine 
Stahlleitung muss daher unbedingt durch ein kurzes Stu ck Gummi-, Kupfer-,Inox- 
oder Kunststoffschlauch ersetzt werden. 
 
  



TESTS AUF DEM LEISTUNGSPRU FSTAND BEWEISEN 
 
Mehr Motor-Leistung mit  TIZIPOWER  und TiziCALOR TC 101 FUEL SAVER 
 
Testreport Nr. 14 
RENAULT MEGANE  
 
Bei einem RENAULT MEGANE mit Turbo Diesel Motor wurde nach dem Einbau von 
TIZIPOWER Fuel Saver auf dem MAHA Leistungspru fstand einer homologierten 
Pru fstelle eines CH-Automobilklubs  nach wenigen Hundert Kilometern folgende 
Leistungsverbesserungen erzielt und zwar ohne am Motor irgendeine Einstellung zu 
verandern: 
  
Pru fdatum 20.10.2004 29.10.2004 
Nenn-
Leistung 129,2 PS 131,2 PS 
Motorleistung 123,7 PS 126,4 PS 
Radleistung 95,2 PS 96,5 PS 
Max. 
Leistung  bei 130 km /h bei 3780 U/min 136 km/h bei 3870 U/min 
Drehmoment  301 Nm 315 Nm 
max. 
Drehmoment  bei 81 km/h mit 2360 U/min bei 74 km/h bei 2160 U/min 
 
Das max. Drehmoment wird schon viel fru her mit 8,5 % weniger Treibstoffzufuhr 
erreicht !  
 
Das bedeutet nicht nur weniger Verbrauch, sondern auch mehr Leistung und 
besseren Durchzug. Bei diesem modernen Automotor betragt die erzielte 
Treibstoffreduktion mindestens 8,5 bis 10 %.  
 
Testbericht Nr. 15 
Mercedes 230 C 
 
TiziCALOR TC 101 FUEL SAVER erhoht die Motorleistung bei einem Mercedes 230 C 
Jahrgang 2001, 21 400 km,  mit Kompressor 
 
Test Diagnose durch: TCS Ticino, Centre Diagnostica, Rivera  
TiziCALOR TC 101 auf Benzinleitung montiert.  
 

  

Standard-Werksausfu hrung 
ohne TiziCALOR TC 101 Fuel 
Saver 

Mit TiziCALOR TC 101 Fuel 
Saver   nach 30 
Fahrkilometern  

Datum 
Messung 22.12.2004 28.12.2004 
Leistung 156, 5 kW ( 212,8 PS) 162,5 kW ( 221,0 PS) 
Differenz   + 5,5 kW ( 8,2 PS) 
Max. 
Drehmoment 281 Nm 290 Nm 
Differenz    9 Nm 
 



 
 
 
Testbericht Nr. 16 
 
Erhohte Motorleistung bei einem AUDI A6 Avant  V8 
 
Test Diagnose durch: Testzentrum Birr des Touring Club Schweiz 
TiziCALOR TC 101 auf Benzinleitung montiert.  
 

  

Standard-Werksausfu hrung 
ohne TiziCALOR TC 101 Fuel 
Saver 

Mit TiziCALOR TC 101 Fuel 
Saver   nach 30 
Fahrkilometern  

Km-Stand 21'057 22 534 
Datum 
Messung 25.01.2005 03.03.2005 
Motor-
Nennleistung 214,0 kW ( 291,0 PS)  218,5 kW ( 297,1 PS)  
Differenz   + 4,5 kW ( 6,1 PS)  
Max. 
Drehmoment  371 Nm  382 Nm  
Differenz   + 9 Nm  
 
Der Einbau eines TizCALOR Fuel Savers bewirkt nicht nur eine Reduktion des 
Verbrauches      bis 18 % sondern auch eine gro� ere Motorleistung und 
Durchzugskraft des Motors. Beim obigen Mercedes ist die Wirkung besonders gut 
sichtbar. 
 
Testbericht Nr. 17 
 
Besonders eindru cklich sind die Resultate beim Einsatz von unserem TiziCALOR TC 
101 Fuel Saver bei alten Militar Gelandefahrzeugen ohne Katalysator: 
 
TiziCALOR TC 101 senkt den Benzinverbrauch bei PINZGAUER 4X4  und HAFLINGER 
4x4 und verbessert die Abgaswerte CO und HC ganz erheblich 
  

Abgaswert 

PINZGAUER 4X4  
ohne Katalysator und 
ohne TiziCALOR TC 

101 

PINZGAUER 4X4 
ohne Katalysator 
mit TiziCALOR 

TC101 

HAFLINGER 4X4 
ohne Katalysator 

und ohne 
TiziCALOR TC 

101  

HAFLINGER 4X4    
ohne Katalysator  

nach Einbau 
TiziCALOR TC 101     
und Luftregulierung 

CO %              4,18 %  0,67 % 4,10 % 1,77 % 
HC PPM    465   30  800 334 
CO2 %    11,70  14,4 % 8,9 % 12,90 % 
 
                          
 Bei Benzinmotoren ohne Katalysator muss nach dem Einbau eines TiziCALOR Fuel 
Savers in jedem Fall eine Reduktion der Luftzufuhr durch einen Fachmann erfolgen, 
um optimalen Abgaswerte zu erzielen. Ein Reduktion vom CO Wert und ein hoherer 
CO2 Wert bedeutet auch eine Verbrauchsreduktion je nach Einstellung bis zu 20 %. 
Dies fallt besonders bei einem PINZGAUER ins Gewicht, wo ein durchschnittlicher 



Verbrauch von 20 - 22 Liter als Norm Verbrauch festzustellen ist. Nach dem 
Einbau von TC 101 liegt der Verbrauch pro 100 km dann noch im Bereich von 15 
- 18 Liter. 
 
Die vorgenannten Abgaswerte wurden bei einem AMP (PINZGAUER) und in einer 
Autowerkstatte (HAFLINGER) durch neutrale Fachleute ermittelt, die auch die 
Einstellung des Motors im Leerlauf  durchfu hrten. 
  
 
 
Kauf ohne Risiko: 
 
Volle Ru cknahme Garantie  
Falls der Kaufer eines TiziCALOR Fuel Savers keine Veranderung beim Verbrauch 
oder Leistungssteigerung erzielt, kann das Gerat in unbeschadigtem Zustand bei der 
Verkaufsstelle wahrend 30 Tagen nach Kaufdatum zuru ckgegeben werden. Der 
bezahlte Geratepreis wird in voller Hohe zuru ckerstattet. Einzig allfallige, zusatzliche 
bezahlten Kosten fu r den Einbau durch eine Garage ( sofern dieser von der 
Verkaufsstelle nicht kostenlos gemacht worden ist ) geht in jedem Fall zu Lasten des 
Kaufers. 
 


